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El contenedor es un conjunto desplegable que consta 
de tapa, cuerpo para tubos fluorescentes, nido para 
lámparas ahorradoras y de descarga y base.

Las medidas del contenedor constan de 890 mm. de alto  
x 800 mm. de ancho x 2020 mm. de largo.

Los tubos fluorescentes y lámparas deben colocarse sin 
embalajes y en los compartimentos correspondientes.

Los tubos de más de 1,5m deben depositarse en 
la parte superior cuando el contenedor esta casi lleno.

Cuando el contenedor este al 70% de su capacidad 
póngase en contacto con AMBILAMP para que sea 
retirado y sustituido por otro vacio. 

Información y recogidas:
Tel. 900 102 749  •  recogidas@ambilamp.com

Reciclar para mejorar la luz, la vida
Cómo montar el contenedor profesional
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Cierre



1.
Retirar la tapa y extraer el cuerpo 

y el nido del contenedor

3.
Cerrar las pestañas para asegurar  

su fijación (ambos lados).

5.
Ubicar la tapa coincidiendo  

los laterales con el cuerpo  
del contenedor.

2.
Fijar el cuerpo a la base 
del contenedor asegurándose 
previamente que las pestañas 
de la base están abiertas

4.
Montar el nido en el lado del dibujo 
de la lámpara del cuerpo 
del contenedor. 
Encajar las hendiduras del nido.

6.
Levantar la tapa siempre que quiera 
introducir lámparas compactas, 
de descarga o tubos fluorescentes


